
Przedmiar robót.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kalkulacja in-

dywidualna
SST 00.00.00

Dostosowanie do wymaga  ogólnych specyfikacji zadania kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 KNR 2-31
0807-01
SST 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub lowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem - analogia rozbiórka pojedyn-
czych kostek betonowych BEHATON - wykucie z nawierzchni (10 minut na wyku-
cie 1 kostki)

m2

0.0268*94 m2 2.519
RAZEM 2.519

3 KNR 2-31
0811-01
SST 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z p yt drogowych betonowych o grubo ci 12 cm z wype -
nieniem spoin piaskiem - analogia rozbiórka nawierzni z p yt betonowych a uro-
wych (5 minut na usuni cie 1 p yty)

m2

Droga dojazdowa i rondo
0.2315*64 m2 14.816
Miejsca postojowe
0.2315*97 m2 22.456
Zatoki autobusowe
212.2+123.3 m2 335.500
Droga PPO
295.6 m2 295.600

RAZEM 668.372
4 KNR 4-04

1101-02
SST 01.02.04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za adowaniu i wy adowaniu samo-
chodem skrzyniowym na odleg  do 1 km z op atami za wysypisko

m3

2.519*0.08+14.816*0.1+22.456*0.1+335.5*0.1+295.6*0.1 m3 67.039
RAZEM 67.039

5 KNR 4-04
1101-05
SST 01.02.04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za adowaniu i wy adowaniu samo-
chodem ci arowym - dodatek za ka dy nast pny rozpocz ty 1 km
Krotno  = 10

m3

2.519*0.08+14.816*0.1+22.456*0.1+335.5*0.1+295.6*0.1 m3 67.039
RAZEM 67.039

6 KNR 2-01
0307-03
SST 02.01.01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg  do 10 m (kat.gr.IV) -
usuni cie podsypki piaskowej - droga PPO  z op atami za wysypisko

m3

295.6*0.04 m3 11.824
RAZEM 11.824

7 KNR 2-01
0205-02
SST 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na odleg  do
1 km - rozbiórka podbudowy z op atami za wysypisko

m3

Zatoki autobusowe
335.5*0.48 m3 161.040

RAZEM 161.040
8 KNR 2-01

0205-02
SST 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na odleg  do
1 km - wykop pod odwodnienie z op atami za wysypisko

m3

 
13*0.4*1 m3 5.200

RAZEM 5.200
9 KNR 2-01

0214-04
SST 02.01.01

Nak ady uzupe niaj ce za ka de dalsze rozpocz te 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowy adowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 10

m3

161.04+295.6*0.04+5.2 m3 178.064
RAZEM 178.064

10 NNRNKB
231 0511-03
SST 05.03.23

Uk adanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm -
21-50 elementów/m2 - uk adanie pojedynczych kostek (robocizna x2)

m2

2.519 m2 2.519
RAZEM 2.519

11 KNR 2-31
0502-05
SST 05.03.23

Chodniki z p yt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem
spoin zapraw  cementow  - analogia uk adanie p yt a urowych 60/40/10 pojedyn-
czych sztuk

m2

22.456 m2 22.456
RAZEM 22.456

12 KNR 2-31
0105-07
SST 04.05.01

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm grubo
warstwy po zag szczeniu - stabilizacja Rm=5

m2

335.5 m2 335.500
RAZEM 335.500

13 KNR 2-31
0105-07
SST 04.05.01

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm grubo
warstwy po zag szczeniu - stabilizacja Rm=5
Krotno  = 17

m2

335.5 m2 335.500
RAZEM 335.500
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Przedmiar robót.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNR 2-31

0114-05
SST 04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 15
cm

m2

335.5 m2 335.500
RAZEM 335.500

15 KNR 2-31
0114-07
SST 04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grubo ci po zag szczeniu 8
cm

m2

335.5 m2 335.500
RAZEM 335.500

16 KNR 2-31
0114-08
SST 04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm grubo -
ci po zag szczeniu
Krotno  = 2

m2

335.5 m2 335.500
RAZEM 335.500

17 KNR 2-31
0105-07
SST 05.03.23

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mechanicznym - 3 cm grubo
warstwy po zag szczeniu - Rm=1.5

m2

335.5+295.6 m2 631.100
RAZEM 631.100

18 NNRNKB
231 0511-03
SST 05.03.23

Uk adanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm -
21-50 elementów/m2

m2

631 m2 631.000
RAZEM 631.000

19 KNR 2-18
0501-03
SST 03.02.01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 20 cm - podsypka przy-
kanalika

m2

13*0.4 m2 5.200
RAZEM 5.200

20 KNR 2-18
0501-03
SST 03.02.01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci 20 cm - zasypka przyka-
nalika

m2

13*0.4 m2 5.200
RAZEM 5.200

21 KNR-W 2-18
0408-02
SST 03.02.01

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 150 mm SN 8 m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

22 KNR-W 2-18
0524-04
SST 03.02.01

Studzienki ciekowe odwodnienia liniowego z rusztem eliwnym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Kalkulacja in-
dywidualna
SST 00.00.00

Dostosowanie do wymaga  ogólnych specyfikacji zadania kpl 1

2 KNR 2-31 0807-
01
SST 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub
lowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem

spoin piaskiem - analogia rozbiórka pojedynczych kostek
betonowych BEHATON - wykucie z nawierzchni (10 minut
na wykucie 1 kostki)

m2 0.0268*94 =
2.519

3 KNR 2-31 0811-
01
SST 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z p yt drogowych betonowych o
grubo ci 12 cm z wype nieniem spoin piaskiem - analogia
rozbiórka nawierzni z p yt betonowych a urowych (5 minut
na usuni cie 1 p yty)

m2 668.372

4 KNR 4-04 1101-
02
SST 01.02.04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za adowa-
niu i wy adowaniu samochodem skrzyniowym na odleg
do 1 km z op atami za wysypisko

m3 2.519*0.08+
14.816*0.1+
22.456*0.1+
335.5*0.1+
295.6*0.1 =

67.039
5 KNR 4-04 1101-

05
SST 01.02.04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za adowa-
niu i wy adowaniu samochodem ci arowym - dodatek za
ka dy nast pny rozpocz ty 1 km
Krotno  = 10

m3 2.519*0.08+
14.816*0.1+
22.456*0.1+
335.5*0.1+
295.6*0.1 =

67.039
6 KNR 2-01 0307-

03
SST 02.01.01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg
do 10 m (kat.gr.IV) - usuni cie podsypki piaskowej - droga
PPO  z op atami za wysypisko

m3 295.6*0.04 =
11.824

7 KNR 2-01 0205-
02
SST 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samo-
chodami samowy adowczymi na odleg  do 1 km - roz-
biórka podbudowy z op atami za wysypisko

m3 335.5*0.48 =
161.040

8 KNR 2-01 0205-
02
SST 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samo-
chodami samowy adowczymi na odleg  do 1 km - wykop
pod odwodnienie z op atami za wysypisko

m3 13*0.4*1 =
5.200

9 KNR 2-01 0214-
04
SST 02.01.01

Nak ady uzupe niaj ce za ka de dalsze rozpocz te 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy adowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 10

m3 161.04+
295.6*0.04+

5.2 =
178.064

10 NNRNKB 231
0511-03
SST 05.03.23

Uk adanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2 - uk adanie
pojedynczych kostek (robocizna x2)

m2 2.519

11 KNR 2-31 0502-
05
SST 05.03.23

Chodniki z p yt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias-
kowej z wype nieniem spoin zapraw  cementow  - analogia
uk adanie p yt a urowych 60/40/10 pojedynczych sztuk

m2 22.456

12 KNR 2-31 0105-
07
SST 04.05.01

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mecha-
nicznym - 3 cm grubo  warstwy po zag szczeniu - stabili-
zacja Rm=5

m2 335.5

13 KNR 2-31 0105-
07
SST 04.05.01

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mecha-
nicznym - 3 cm grubo  warstwy po zag szczeniu - stabili-
zacja Rm=5
Krotno  = 17

m2 335.5

14 KNR 2-31 0114-
05
SST 04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o gru-
bo ci po zag szczeniu 15 cm

m2 335.5

15 KNR 2-31 0114-
07
SST 04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o gru-
bo ci po zag szczeniu 8 cm

m2 335.5

16 KNR 2-31 0114-
08
SST 04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna - za
ka dy dalszy 1 cm grubo ci po zag szczeniu
Krotno  = 2

m2 335.5

17 KNR 2-31 0105-
07
SST 05.03.23

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szczeniem mecha-
nicznym - 3 cm grubo  warstwy po zag szczeniu - Rm=
1.5

m2 335.5+295.6
= 631.100

18 NNRNKB 231
0511-03
SST 05.03.23

Uk adanie nawierzchni chodników i placów z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2

m2 631

19 KNR 2-18 0501-
03
SST 03.02.01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci
20 cm - podsypka przykanalika

m2 13*0.4 =
5.200

20 KNR 2-18 0501-
03
SST 03.02.01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grubo ci
20 cm - zasypka przykanalika

m2 13*0.4 =
5.200
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21 KNR-W 2-18

0408-02
SST 03.02.01

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 150 mm
SN 8

m 13

22 KNR-W 2-18
0524-04
SST 03.02.01

Studzienki ciekowe odwodnienia liniowego z rusztem e-
liwnym

szt. 1

PODSUMOWANIE

CA Y KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

OGÓ EM

ownie:  
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Przedmiar robót.KST KALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

1 Kalkulacja in-
dywidualna
SST 00.00.00

Dostosowanie do wymaga  ogólnych specyfikacji
zadania

kpl

obmiar  = 1 kpl

-- R --
1* 999 robocizna

20r-g/kpl
r-g 20.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 KNR 2-31
0807-01
SST 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
14x12 cm lub lowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem - analo-
gia rozbiórka pojedynczych kostek betonowych
BEHATON - wykucie z nawierzchni (10 minut na
wykucie 1 kostki)

m2

obmiar  = 0.0268*94 = 2.519 m2

-- R --
1* 999 robocizna

6r-g/m2
r-g 15.1140

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 KNR 2-31
0811-01
SST 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z p yt drogowych beto-
nowych o grubo ci 12 cm z wype nieniem spoin
piaskiem - analogia rozbiórka nawierzni z p yt be-
tonowych a urowych (5 minut na usuni cie 1 p y-
ty)

m2

obmiar  = 
Droga dojazdowa i rondo
0.2315*64 14.816
Miejsca postojowe
0.2315*97 22.456
Zatoki autobusowe
212.2+123.3 335.500
Droga PPO
295.6 295.600
RAZEM 668.372 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.33r-g/m2
r-g 220.5628

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 KNR 4-04
1101-02
SST 01.02.04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym
za adowaniu i wy adowaniu samochodem skrzy-
niowym na odleg  do 1 km z op atami za wy-
sypisko

m3

obmiar  = 2.519*0.08+14.816*0.1+22.456*0.1+
335.5*0.1+295.6*0.1 = 67.039 m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.26r-g/m3
r-g 84.4691

-- M --
2* Op ata za wysypisko

1m3/m3
m3 67.0390

-- S --
3* 39521 samochód skrzyniowy do 15 t

0.16m-g/m3
m-g 10.7262

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5 KNR 4-04
1101-05
SST 01.02.04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym
za adowaniu i wy adowaniu samochodem ci a-
rowym - dodatek za ka dy nast pny rozpocz ty 1
km
Krotno  = 10

m3

obmiar  = 2.519*0.08+14.816*0.1+22.456*0.1+
335.5*0.1+295.6*0.1 = 67.039 m3

-- S --
1* 39521 samochód skrzyniowy do 15 t

0.012*10=0.12m-g/m3
m-g 8.0447
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Przedmiar robót.KST KALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6 KNR 2-01
0307-03
SST 02.01.01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na
odleg  do 10 m (kat.gr.IV) - usuni cie podsyp-
ki piaskowej - droga PPO  z op atami za wysy-
pisko

m3

obmiar  = 295.6*0.04 = 11.824 m3

-- R --
1* 999 robocizna

3.43*0.955=3.27565r-g/m3
r-g 38.7313

-- M --
2* Op ata za wysypisko

1m3/m3
m3 11.8240

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7 KNR 2-01
0205-02
SST 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi -
biernymi o poj. ki 0.15 m3 w gr.kat.III z trans-
portem urobku samochodami samowy adowczy-
mi na odleg  do 1 km - rozbiórka podbudowy z
op atami za wysypisko

m3

obmiar  = 335.5*0.48 = 161.040 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.25r-g/m3
r-g 40.2600

-- M --
2* Op ata za wysypisko

1m3/m3
m3 161.0400

-- S --
3* 11111 koparko-spycharka 0.15 m3

0.1186m-g/m3
m-g 19.0993

4* 39811 samochód samowy adowczy 15 t
0.085m-g/m3

m-g 13.6884

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8 KNR 2-01
0205-02
SST 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi -
biernymi o poj. ki 0.15 m3 w gr.kat.III z trans-
portem urobku samochodami samowy adowczy-
mi na odleg  do 1 km - wykop pod odwodnie-
nie z op atami za wysypisko

m3

obmiar  = 13*0.4*1 = 5.200 m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.25r-g/m3
r-g 1.3000

-- M --
2* Op ata za wysypisko

1m3/m3
m3 5.2000

-- S --
3* 11111 koparko-spycharka 0.15 m3

0.1186m-g/m3
m-g 0.6167

4* 39811 samochód samowy adowczy 15 t
0.085m-g/m3

m-g 0.4420

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9 KNR 2-01
0214-04
SST 02.01.01

Nak ady uzupe niaj ce za ka de dalsze rozpocz -
te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowy adowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.III-IV
Krotno  = 10

m3

obmiar  = 161.04+295.6*0.04+5.2 = 178.064 m3

-- S --
1* 39813 samochód samowy adowczy 10-15 t

0.0072*10=0.072m-g/m3
m-g 12.8206

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Przedmiar robót.KST KALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

10 NNRNKB 231
0511-03
SST 05.03.23

Uk adanie nawierzchni chodników i placów z be-
tonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elemen-
tów/m2 - uk adanie pojedynczych kostek (robo-
cizna x2)

m2

obmiar  = 2.519 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.8684*2=1.7368r-g/m2
r-g 4.3750

-- M --
2* berkost betonowa kostka brukowa gr 8 cm

1.02m2/m2
m2 2.5694

3* 1601899 piasek
0.0025m3/m2

m3 0.0063

-- S --
4* 12500 zag szczarka spalinowa

0.0827m-g/m2
m-g 0.2083

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11 KNR 2-31
0502-05
SST 05.03.23

Chodniki z p yt betonowych 50x50x7 cm na pod-
sypce piaskowej z wype nieniem spoin zapraw
cementow  - analogia uk adanie p yt a urowych
60/40/10 pojedynczych sztuk

m2

obmiar  = 22.456 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.6266r-g/m2
r-g 14.0709

-- M --
2* 2221403 yta a urowa 60/40/10

4.32szt./m2
szt. 97.0099

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12 KNR 2-31
0105-07
SST 04.05.01

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu - stabilizacja Rm=5

m2

obmiar  = 335.5 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.144r-g/m2
r-g 48.3120

-- M --
2* 1601899 stabilizacja piaskowa Rm=5

0.0389m3/m2
m3 13.0510

-- S --
3* 12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0013m-g/m2
m-g 0.4362

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13 KNR 2-31
0105-07
SST 04.05.01

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu - stabilizacja Rm=5
Krotno  = 17

m2

obmiar  = 335.5 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.144*17=2.448r-g/m2
r-g 821.3040

-- M --
2* 1601899 stabilizacja piaskowa Rm=5

0.0389*17=0.6613m3/m2
m3 221.8662

-- S --
3* 12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0013*17=0.0221m-g/m2
m-g 7.4146

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Przedmiar robót.KST KALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

14 KNR 2-31
0114-05
SST 04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dol-
na o grubo ci po zag szczeniu 15 cm

m2

obmiar  = 335.5 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0333r-g/m2
r-g 11.1722

-- M --
2* 1600614 mieszanka kamienna 0/63

0.3182t/m2
t 106.7561

3* 3930000 woda
0.015m3/m2

m3 5.0325

-- S --
4* 11612 koparko - adowarka

0.0027m-g/m2
m-g 0.9059

5* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387m-g/m2

m-g 12.9839

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15 KNR 2-31
0114-07
SST 04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa gór-
na o grubo ci po zag szczeniu 8 cm

m2

obmiar  = 335.5 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0304r-g/m2
r-g 10.1992

-- M --
2* 1600614 mieszanka kamienna 0/31.5

0.1697t/m2
t 56.9344

3* 3930000 woda
0.008m3/m2

m3 2.6840

-- S --
4* 11612 koparko - adowarka

0.0025m-g/m2
m-g 0.8388

5* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

m-g 8.5888

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16 KNR 2-31
0114-08
SST 04.04.02

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa gór-
na - za ka dy dalszy 1 cm grubo ci po zag sz-
czeniu
Krotno  = 2

m2

obmiar  = 335.5 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.0011*2=0.0022r-g/m2
r-g 0.7381

-- M --
2* 1600614 mieszanka kamienna 0/31.5

0.0212*2=0.0424t/m2
t 14.2252

3* 3930000 woda
0.001*2=0.002m3/m2

m3 0.6710

-- S --
4* 11612 koparko - adowarka

0.0002*2=0.0004m-g/m2
m-g 0.1342

5* 12113 walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*2=0.0026m-g/m2

m-g 0.8723

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17 KNR 2-31
0105-07
SST 05.03.23

Podsypka cementowo-piaskowa z zag szcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubo  warstwy po
zag szczeniu - Rm=1.5

m2

obmiar  = 335.5+295.6 = 631.100 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.144r-g/m2
r-g 90.8784
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Przedmiar robót.KST KALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 1601899 piasek

0.0389m3/m2
m3 24.5498

3* 1700301 cement portlandzki zwyk y bez dodatków 35
0.0088t/m2

t 5.5537

4* 3930000 woda
0.0045m3/m2

m3 2.8400

-- S --
5* 12111 walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0013m-g/m2
m-g 0.8204

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18 NNRNKB 231
0511-03
SST 05.03.23

Uk adanie nawierzchni chodników i placów z be-
tonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elemen-
tów/m2

m2

obmiar  = 631 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.8684r-g/m2
r-g 547.9604

-- M --
2* berkost betonowa kostka brukowa gr 8 cm

1.02m2/m2
m2 643.6200

3* 1601899 piasek
0.0025m3/m2

m3 1.5775

-- S --
4* 12500 zag szczarka spalinowa

0.0827m-g/m2
m-g 52.1837

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19 KNR 2-18
0501-03
SST 03.02.01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o
grubo ci 20 cm - podsypka przykanalika

m2

obmiar  = 13*0.4 = 5.200 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.469*0.955=0.447895r-g/m2
r-g 2.3291

-- M --
2* 1602197 pospó ka - kruszywo nienormowane

0.244m3/m2
m3 1.2688

3* 0000000 materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20 KNR 2-18
0501-03
SST 03.02.01

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o
grubo ci 20 cm - zasypka przykanalika

m2

obmiar  = 13*0.4 = 5.200 m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.469*0.955=0.447895r-g/m2
r-g 2.3291

-- M --
2* 1602197 pospó ka - kruszywo nienormowane

0.244m3/m2
m3 1.2688

3* 0000000 materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21 KNR-W 2-18
0408-02
SST 03.02.01

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn.
150 mm SN 8

m

obmiar  = 13 m

-- R --
1* 999 robocizna

0.345r-g/m
r-g 4.4850
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Przedmiar robót.KST KALKULACJA SZCZEGÓ OWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Nak ady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 5601299 rury PVC kanalizacji zewn trznej kielichowe z

uszczelk  klasy SN 8 r. zewn. 150 mm
1.02m/m

m 13.2600

3* 0000000 materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22 KNR-W 2-18
0524-04
SST 03.02.01

Studzienki ciekowe odwodnienia liniowego z
rusztem eliwnym

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* 999 robocizna

5.91r-g/szt.
r-g 5.9100

-- M --
2* 5470622 Wpust betonowy odwodnienia liniowego z rusz-

tem eliwnym klasy C-250
1szt./szt.

szt. 1.0000

3* 0000000 materia y pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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