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6) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Skrzyzowania i zblizenia planowanych obiektow 1 urzadzen z sieciami i urzadzeniami

infrastruktury technicznej i melioracji nalezy zrealizowa¢ w sposob zgodny z wymaganiami

przepisOw szczegolnych i uzgodniony z ich wiascicielami lub zarzadcami.

W czasie robét ziemnych ograniczy¢ do niezbgdnych rozmiarow uszkodzenia systemow

korzeniowych drzew; dopuszcza sie usunigcie pojedyficzych drzew 1 krzewow, po uzyskaniu

odrebnego zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.).

W razie odkrycia w trakcie rob6t ziemnych przedmiotu co do ktorego istnieje przypuszczenie

ze jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ roboty mogace uszkodzi¢ odkryty przedmiot i

niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow a jezeli nie jest to

mozliwe, Wojta Gminy Strzeleczki (art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1 o

ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami - Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.).

W projekcie budowlanym inwestycji nalezy okreslic:

1) rodzaje i ilosci odpadow przewidywanych do wytworzenia na etapie realizacji i
eksploatacji projektowane] inwestycji

2) bilans mas ziemnych

3) miejsca gromadzenia poszczegdlnych rodzajow odpadow.

Nadmiar mas ziemnych powstalych przy wykopach nalezy wykorzystac w ramach

prowadzonej inwestycji lub do innych celow uzgodnionych z gming Strzeleczki.

Gospodarke odpadami na etapie budowy i eksploatacji, w tym odpadami niebezpiecznymi,

prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z

2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.).

Gruntom czasowo zajetym na okres budowy nalezy przywrocic ich stan poprzedni.

W granicach terenu wnioskowanej inwestvcii obowiazuia dopuszczalne poziomyv hatasu

okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr. 120 poz. 826):

1) dla terendéw przeznaczonych pod szpitale poza miastem (teren ZOZ),

2) dla terenow przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (pozostale tereny objete
decyzja, w tym parking).

Wymagane jest pozwolenie Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na

prowadzenie prac budowlanych, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o

ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami, uzyskane na podstawie uzgodnionej

dokumentacji projektowej, ktora powinna zawierac peten zakres prac w zabytku.

Wymagane jest uzyskanie decyzji ustalajacej warunki prowadzenia robot melioracyjnych,

odwodnien budowlanych oraz innych robot ziemnych zmieniajacych stosunki wodne na

terenie wnioskowanej lokalizacji budynku zakladu opieki zdrowotnej, sasiadujacym z

terenami o szczegdlnych wartosciach przyrodniczych - zabytkowym, przypatacowym

parkiem krajobrazowym z pomnikami przyrody (art. 118 ust. 1 ustawy z dma 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.); organem wiasciwym dla

wydania tej decyzii jest Wojewoda Opolski.

Nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - prawo

wodne, jednolity tekst Dz. U. z 2005 Nr 239 poz. 2019) na realizacj¢ oczyszczalni sciekoéw

oraz zrzut oczyszczonych $ciekow do Nowoprudnickiego (Urszulanowickiego Potoku).

W przypadku gdyby wnioskowana oczyszczalnia $ciekdw osiagnela parametry kwalifikujace

ja do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko — nalezy

przed wystapieniem o pozwolenie wodnoprawne uzyskac odrgbng decyzjg¢ srodowiskowa o

ktorej mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o

srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.

1227).

DECYZJA O LOKALIZAC]I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2



